
Instrukcja układania ta�my kalenicowej 

IZOVENT 

Ta�my kalenicowe IZOVENT słu�� do uszczelniania g�siorów wentylowanych 

pokry� dachów sko�nych le��cych na łatach i kontrłatach - głownie na dachówkach i 

blacho-dachówkach . Mocuje si� je na kalenicach oraz naro�ach, pod g�siorami, na 

uło�one ju� pokrycia, w celu uszczelnienia przed nawiewanymi przez wiatr opadami 

atmosferycznymi – deszczem i �niegiem. 

  Po uło�eniu pokrycia, przed zamocowaniem g�siorów, nale�y rozwin�� ta�m� 

wzdłu� kalenicy lub naro�a i docisn�� jej boczne ta�my aluminiowe do pokrycia tak 

aby dostosowały si� do jego kształtu. Ułatwiaj� to fale metalowej ta�my brzegowej 

stanowi�c wypełnienie fal i nierówno�ci pokrycia. Po wst�pnym dostosowaniu 

kształtów nale�y zdj�� osłon� warstwy kleju znajduj�cej si� na spodniej cz��ci (nie 

barwionej) ta�my aluminiowej. Klej jest elastyczny i rozci�gliwy. Dlatego dociskaj�c 

ta�m� w miejscu uło�enia kleju nale�y w sposób ostateczny ukształtowa� ta�m� tak 

aby �ci�le przylegała do pokrycia dachu - dachówek, blacho-dachówek lub płytek). 

Je�eli g�siory pokrycia s� montowane na łacie kalenicowej lub naro�nej 

(dotyczy to głównie dachówek) to uło�enie ta�my IZOVENT nale�y zacz�� od 

przymocowania jej do tej łaty spinkami (takerem) lub gwo�dziami o szerokim łebku. 

Ułatwi to jej układanie. 

W przypadku gdy ta�ma IZOVENT ma zbyt du�� szeroko�� nale�y zw�zi� j� 

wykonuj�c zakład na łacie kalenicowej . Gdy tej łaty nie ma (w przypadku blacho-

dachówki), nadmiar tkaniny lub siatki b�dzie schowany pod g�siorem i nie spowoduje 

zmiany w sposobie działania ta�my. Szeroko�� ta�my nale�y dobiera� według 

długo�ci przekroju g�siorów (długo�ci łuku przekroju). 
Uwaga 

Klej mocuj�cy ta�m� do pokrycia jest mocny i nale�y unika� poprawek uło�enia ta�my. Dlatego przed 
zdj�ciem osłonki kleju nale�y starannie uło�y� cał� ta�m�, tak aby nie zrywa� jej i nie przekłada�. Po oderwaniu 
uło�onej ju� ta�my od pokrycia, cz��� kleju zawsze pozostanie na nim i b�dzie trudna do usuni�cia. 


